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STRUMENTAZIONI OTTICHE
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 STRUMENTI DI RILEVAZIONE  STRUMENTI DI CONTROLLO

• AUTOREFRATTOMETRO CHERATOMETRO 
   HRK-9000A – Autoref/Cheratometro/Aberrometro 
    HRK-1 – Autoref/Ker huvitz 

• MONTATURA DI PROVA 
• CASSETTA LENTI  
  	236 LENTI PIANE valigia in ABS 	  

• PROIETTORE LED HUVITZ 	  

• EASYCHART MEDICAL LIGHT 	  

• LAMPADE A FESSURA A LED
	 700GL- DIGITAL \ LAMPADA A FESSURA A LED TAKAGI 
	 HS-5000L | LAMPADA A FESSURA LED HUVITZ 	  

• POSTAZIONE MATRICE DIGITALE LENTI
  	 CON VISORE 3D 	  

• SISTEMA IPAD MATRICE PRECISA  
  rilevamento dati del portatore da Tablet e asset di utilizzo 	  

• POSTAZIONE MATRICE DIGITALFRAME
  	 Strumenti per il rilevamento dati portatore e montature stampa 3D 	  

• INTERPUPILLOMETRO 
	 Digitale computerizzato 

• TRACCIATORE HUVITZ

• FRONTIFOCOMETRO HUVITZ 

• CENTRATORE HUVITZ

• MOLATRICE COMPATTA HUVITZ	
 

STRUMENTAZIONE 
OTTICA
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LA STRUMENTAZIONE OTTICA PER UNA FILIERA 
OFTALMICA INTEGRATA E CONTROLLATA

Filab propone in anteprima soluzioni innovative e strumenti oftalmici per 
implementare i servizi dedicati al Centro Ottico. 

Il Catalogo raccoglie una selezione di strumenti e processi digitali per la realizzazione di lenti e montature 
personalizzate sulle abitudini visive morfologiche del portatore.

L’INNOVAZIONE 
NON SI FERMA MAI
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• AUTOREFRATTOMETRO CHERATOMETRO 
    
	    

HRK-1 – AUTOREF/KER HUVITZ
  
Autoref/Ker con sistema ottico con prisma rotante. 
Esegue la misurazione in pochi secondi e con alta precisione.
Auto Tracking sull’asse verticale e allineamento guidato

• Display LCD da 7” a colori touch screen
  Retroilluminazione per osservazione del cristallino
• Funzione Small Pupil automatica per diametri pupillari fino      
   a 2.0 mm
• Stampante termica 
• mentoniera manuale

HRK-9000A – AUTOREF/CHERATOMETRO/ABERROMETRO
  
Autoref/Ker Huvitz con funzioni di aberrometria, pupillometria e 
keratometria periferica, full auto tracking.
HRK-9000A è fornito di un sensore wavefront Hartmann-Shack, che 
analizza diversi punti di un fronte d’onda luminoso, in particolare quello 
riflesso dalla retina. Grazie a ciò, ha l’abilità di misurare non solo l’errore 
refrattivo, ma anche di elaborare una mappa refrattiva di Zernike, 
fornendo informazioni sull’aberrazione  totale  di alto e basso  ordine. 
Questi dati potranno in seguito contribuire alla definizione della miglior 
lente customizzata per il cliente. Inoltre le nuove funzioni di AV permettono 
di verificare immediatamente l’acuità visiva e di agire sulla prescrizione 
per migliorarla. Le funzioni di acuità visiva sotto abbagliamento e a basso 
contrasto completano questo test soggettivo.

• Display lcd da 7” a colori touch screen ed orientabile 360° 
• tecnologia wavefront
• retroilluminazione per osservazione del cristallino 
• misura 	raggio base lac 
• test visus soggettivo, 
• test sensibilità al contrasto ed abbagliamento, 
• misura break up time film lacrimale 
• filtro per valutazione ghiandole meibomio su palpebra superiore e 
   inferiore.
• Visualizzazione segmento anteriore a colori in luce bianca, gialla e blu 
• stampante termica con autocutting integrata.	
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• MONTATURA PROVA 				      • CASSETTA LENTI 
    
	    

COD. 78-MT | MONTATURA DI PROVA TABO 
  
Numero di lenti inseribili simultaneamente: 
5 pz  in alloggiamento destro 3 anteriori
5 pz in alloggiamento sinistro 2 posteriori

Distanza interpupillare:  
da minimo 48 mm a 80 mm

CASSETTA LENTI COD. 51-B | SET 236 LENTI PIANE
  
Lenti di prova piane sferiche positive e negative: 
0.12 - 0.25 - 0.50 - 0.75 - 1.00 - 1.25 - 1.50 - 1.75 - 2.00 - 2.25 2.50 - 2.75 
- 3.00 - 3.25 - 3.50 - 3.75 - 4.00 - 4.50 - 5.00 - 5.50 6.00 - 6.50 - 7.00 - 7.50 
- 8.00 - 9.00 - 10.00 - 11.00 - 12.00 13.00 - 14.00 - 15.00 - 16.00 - 18.00 - 
20.00 

Lenti di prova piane cilindriche positive e negative: 
0.12 - 0.25 - 0.50 - 0.75 - 1.00 - 1.25 - 1.50 - 1.75 - 2.00 - 2.25 2.50 - 2.75 - 
3.00 - 3.25 - 3.50 - 4.00 - 4.50 - 5.00 - 6.00 

Lenti prismatiche: 
1DP - 2DP -3DP - 4DP - 5DP - 6DP -7DP - 8DP - 9DP - 10DP 

Lenti accessorie: 
• Maddox 
• Croce (2 Pezzi) 
• Foro stenopeico 
• Occlusore Fessura stenopeic 
• Filtro rosso 
• Filtro verde 
• Lente piana  
• Lente opaca
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• PROIETTORE LED HUVITZ HCP 7000            • EASYCHART MEDICAL LIGHT    
	    

PROIETTORE LED HUVITZ HCP 7000

Illuminazione a LED
Include filtri UV e polarizzati per bilanciamento binoculare
Test stereoscopici
Test per aniseikonia
Test di fusione
2 possibilità di programmazione
41 chart 

EASYCHART MEDICAL LIGHT

Monitor LCD 24” ad alta risoluzione (1920x1080 24 bit) 
      • Angolo visuale: 178° 
      • Luminosità massima dello schermo: 250 (cd/m2) 
      • Area: 520x290 mm 
      • Telecomando 
      • Distanza test: da 1,5 a 6,5 mt 
      • Supporto VESA 
      • Sistema logaritmico e decimale 
      • Ottotipo con lettere e numeri casuali 
      • Filmati e immagini demo 
      • Possibilità di scala decimale 
      • Sistema operativo: Linux MOS Software ha la licenza per 
        usare con questo dispositivo
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• LAMPADA A FESSURA DIGITALE 
    
	    

700GL- DIGITAL \ LAMPADA A FESSURA   A LED TAKAGI 

Lampada a fessura a led 5x (6.3x, 10x, 16x, 25x, 40x) con 
sistema di acquisizione digitale 12mpixel, illuminazione 
dall’alto. 
Lampada a fessura dal design nuovo e innovativo, senza cavi a 
vista, unico LED da 3 watt illuminante più potente (3500 k) che 
rende la luce più uniforme, diametro spot luminoso più ampio 
14 mm, LED per il background integrato e dimabile. 

• Base elettrica integrata con mentoniera. Include anche 
   trasformatore

HS-5000L | LAMPADA A FESSURA A LED HUVITZ 

Con HIS-5000UL - Imaging system
Lampada a fessura Huvitz LED con sistema di illuminazione proveniente 
dall’alto.  

• Mentoniera integrata alla base della lampada con 
   microregolazione robusta e bilanciata 
• Sistema di illuminazione a LED 
• Intensità luminosa regolabile tramite reostato ad alta 
   sensibilità sulla base del carrello lampada 
• Oculari regolabili tramite controllo micrometrico e distanza 
   interpupillare regolabile
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• POSTAZIONE MATRICE DIGITALE  
    
	    

POSTAZIONE RILEVAMENTO DATI INDIVIDUALI
  
Visore per il rilevamento dati in Realtà Virtuale
Realizzazione test per lenti Progressive ANIMA e Lenti operative DINAMICA
Matrice test di simulazione per facilitare l’utilizzo delle lenti progressive. 

TOTEM MATRICE DIGITALE
dal monitor incorporato sarà possibile guidare e controllare il cliente mentre fa i test di rilevamento dati
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SCANNER - MONITOR - MONTATURE 3D  MATRICE DIGITAL FRAME

Rilevamento dati individuali
Il portatore viene sottoposto alla scansione del viso per il rilevamento dei 
dati morfologici. 

• Visualizzazione della scansione sul monitor  
• Simulazione di vari modelli delle montature nei vari colori e materiali 
• Individualizzazione del design dell’occhiale scelto in base alle misure.
• Stampa 3D della montatura totalmente adattata al portatore.

• POSTAZIONE MATRICE DIGITAL FRAME 
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• MATRICE PRECISA 
    
	    

• MISURAZIONI DEI PARAMETRI DI PERSONALIZZAZIONE:
   Distanza Pupillare PD
   Altezza SEGHT
   Angolo di avvolgimento ZTILT
   Distanza Apice Corneale BVD 
   Angolo pantoscopico PANTO

MISURAZIONE DIGITALE PAD
Software digitale per la Centratura e per la 
Selezione delle Lenti e dei Trattamenti

MATRICE PRECISA 
Un'applicazione progettata per assistere l’ottico durante la scelta della lente idonea per ogni cliente e per il rilevamento dei parametri di 
personalizzazione. Un’app che semplifica il lavoro degli ottici quando si tratta di consigliare la lente ideale in base alle abitudini di vita e agli 
ambienti di lavoro del portatore.

• SIMULATORE DI OTTIMIZZAZIONE DELLE LENTI:  
   simula i trattamenti antiriflesso e i materiali più   
   idonei per il cliente

SIMULATORE DI PROGETTAZIONE DELLE LENTI: 
confronto tra le diverse geometrie delle lenti con simulazione 
delle aberrazioni. 

• SEMPLICE INSTALLAZIONE DELL’APP
   1. Scarica l’app “IOT POW Measurements” su Play Store o  
    su App store.
   2. Clicca sull’icona dell’app per aprirla
   3. Inserisci tutti i dati necessari e accedi
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• INTERPUPILLOMETRO 
    
	    

INTERPUPILLOMETRO DIGITALE COMPUTERIZZATO

Rilevamento distanza assi visuali (DAV)

Tipologia: 	 Digitale
Spegnimento:	 Automatico  
Distanza interpupillare: 	 da 46 a 82 mm
Allineamento:	 Tramite i riflessi corneali

• HFR-8000X \ TRACCIATORE

TRACCIATORE HFR-8000X HUVITZ

Strumento di alta tecnologia per rilevare le forme delle montature con 
elevata precisione.

HFR-8000 è un tracciatore tridimensionale completamente automatico, veloce 
e affidabile.
• Tecnologia di scansione 3D per la lettura di montature a base alta
• Lettura veloce adattabile ad ogni tipo di materiale
• Scansione accurata delle forme concave, degli spigoli e degli angoli stretti
• Capacità di lettura di 16000 punti per la massima precisione
• Possibilità di lettura monoculare o binoculare
• Rilevazione curvatura anche di dima e filtro di presentazione
   Trasmissione dei dati alla mola in tempo reale
• Cover traslabile per proteggere da depositi e polvere in modo da aumentare    
   la durata nel tempo
• Composto da materiali di livello superiore
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• FRONTIFOCOMETRO 
    
	    

HLM-7000P FRONTIFOCOMETRO COMPUTERIZZATO
  

Frontifocometro computerizzato con: 
•  misurazione lenti  multifocali 
•  misura trasmittanza UV e stampante
 
HLM-7000p è un focometro computerizzato che utilizza la 
tecnologia del sensore di Hartmann Shack, per implementare 
l’accuratezza della lettura delle lenti multifocali e a base molto 
curva. 
Il led di misurazione è un led verde da 525nm. 
Il riconoscimento e la lettura delle lenti multifocali è automatica, 
e guidata da una nuova visualizzazione grafica. 
Lo strumento da la possibilità di misurare anche lenti a contatto 
rigide e morbide, con l’utilizzo di appositi supporti, opzionali. 
Sensore per la misura della trasmittanza UV. 
Display a colori ad alta definizione da 5,7” inclinabile. 
Comunicazione via cavo con hdr-9000 e hdr-7000. 
Misurazione della distanza interpupillare grazie all’apposito 
sensore. 
Stampante termica integrata. 

HLM-1 FRONTIFOCOMETRO COMPUTERIZZATO
  

Hlm-1 è il frontifocometro entry level di ultima generazione del brand 
huvitz. È uno strumento compatto e veloce che presenta diversi punti di 
forza:
Sensore di hartmann con tecnologia wavefront analysis per misurazioni più 
veloci e più accurate (81 punti);
Ampio range di misurazione dei prismi (0-20);
Possibilità di leggere con facilità il potere anche delle lenti da sole e a 
specchio;
Riconoscimento automatico lenti progressive;
Ampio display a colori da 5,6 pollici;
Possibilità di stampare collegando lo strumento ad un autorefrattometro 
Huvitz.
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• CENTRATORE HBK 410

CENTRATORE HBK - 410 - HUVITZ 

HBK-410 è il centratore semi automatico Huvitz compatto e 
facile da usare. 

• Interfaccia grafica moderna e intuitiva in linea con quella delle 
   molatrici 
• Ampio schermo touch screen da 9,7” 
• Supporto lenti intercambiabile per lenti tonde o adattamenti 
• Funzione “Smart Digital Scan” per digitalizzazione  
   automatica di filtri di presentazione e fori 
• Visualizzazione delle microincisioni delle lenti progressive 
   tramite telecamera 
• Menu avanzato per modifica forme e applicazione fori 
• Possibilità di salvare forme e lavori tramite scheda SD 
• Possibilità di collegare un lettore barcode 

MOLATRICE COMPATTA HPE-410 - HUVITZ

Huvitz HPE-410 è una molatrice compatta e con un design futuristico.  
Il tracciatore incorporato, è in grado di leggere montature e filtri di presentazione 
con la massima velocità e accuratezza. La gestione dei lavori è facilitata da un 
ampio schermo touch screen e da un software altamente personalizzabile. 
Il supporto di bloccaggio lenti adattivo e la funzione specifica per i trattamenti 
idrofobici permettono di evitare, durante la lavorazione, la rotazione dell’asse 
oftalmico e la rottura delle lenti più difficili da molare. 

Questa molatrice permette di lavorare tutti i materiali utilizzati nella produzione di 
lenti oftalmiche: plastica, alto indice, policarbonato, trivex e vetro. 
• Schermo ad alta risoluzione con interfaccia grafica moderna ed intuitiva 
• Software di ultima generazione e completamente personalizzabile 
• Tracciatore integrato, affidabile e 1,3 volte più veloce del modello precedente 
• Illuminazione camera di molatura LED 
• Sensore lente più duraturo e performante 
• Innovativo supporto di bloccaggio lenti 
• Nylor e Controbisello a inclinazione standard adatta a tutte le lenti 
• Molatura di sicurezza e possibilità di modificare la pressione di serraggio 
• Molatura più veloce grazie a dischi più ampi e motore più potente 
	 HBK-410 - Centratore semi-automatico con schermo ad alta risoluzione da 9,7” 	
	 touch screen. Dotato di supporto lenti intercambiabile e telecamera ad altissima 	
	 definizione per evidenziare le micro-incisioni delle lenti  progressive e mostrare 	
	 i riferimenti anche su lenti scure o a specchio. Possibilità di scansionare i filtri di 	
	 presentazione con riconoscimento automatico di fori/asole. Salvataggio forme e 	
	 lavori anche tramite scheda SD.

• MOLA HPE 410 + SISTEMA RICICLO ACQUA
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MATERIALE MERCHANDISING
  

Alcuni esempi dei materiale per il punto vendita che Filab Lenti Italiane mette a disposizione dei clienti per 
accompagnare i suoi prodotti
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ORDINI
Tutti gli ordini sono assunti con riserva da parte della nostra direzione.

PREZZI
I prezzi s’intendono per ogni singola lente e franco fabbrica.
I prezzi e le caratteristiche tecniche possono essere cambiati in qualunque momento previa comunicazione al cliente. Salvo accordi precisi 
al momento dell’ordine, ci riserviamo di stabilire il mezzo di trasporto più adeguato. Non ci assumiamo responsabilità per il ritardo di 
consegna da parte dei vettori, nè per danni causati dalla mancata o parziale evasione degli ordini.

RECLAMI
Trascorsi 8 giorni dalla data di ricevimento della merce, non si accettano più reclami.
Qualsiasi eventuale reso di merce sarà controllato dal nostro reparto qualità.
Nel caso di discordanze tra quanto ordinato e quanto consegnato relativamente ai poteri, ai diametri o ai trattamenti originali, la merce 
viene sostituita purchè si trovi nell’imballo originale, senza essere sagomata o colorata.  

ASSICURAZIONE TRASPORTI
La merce viaggia a rischio e pericolo del committente. Nel caso di qualche irregolarità è necessario accettare la consegna “con riserva” 
evidenziando tale nota sulla documento di trasporto del corriere ed informandoci via e-mail.

CERTIFICATO DI ORIGINE E GARANZIA
Tutte le lenti da Noi consegnate provengono dalla FILAB srl e sono in imballo originale. Rispondono agli standard tecnici previsti dalla 
normativa CE.

MARCHI E MATERIALI PUBBLICITARI
I marchi dei prodotti da noi distribuiti sono registrati. Pertanto per ogni qualsivoglia uso o riproduzione si richiede la nostra preventiva 
autorizzazione scritta. I materiali pubblicitari e promozionali da noi consegnati ai rivenditori possono essere utilizzati esclusivamente per i 
prodotti da Noi distribuiti.

Via Salicchi 758 55100 Lucca LU Italia
tel: +39 0583 469145 - +39 0583 493199 - +39 0583 462106 -

fax: +39 0583 469172 - +39 0583 463725 

info@filab.net -  www.filab.net
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